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PKM 25-40 VELOCIDAD FIJA

El aire comprimido alimenta innumerables industrias,

lo que hace que la eleccién del compresor sea una
decisién critica para su negocio.

Nuestra gama PKM 25-40 ofrece un robusto compresor de tornillo

con inyeccién de aceite y accionamiento por correa, disefiado
para ofrecer fiabilidad y rendimiento a largo plazo. Esta gama esta
disponible en diferentes configuraciones, entre otras la version
montada sobre un depdsito de aire, con secador frigorifico y un
prefiltro, que proporciona un sistema compacto y todo en uno
adaptado a sus necesidades.

Con el respaldo de la inversion continua de Puska en innovacién y

calidad, la serie PKM 25-40 se ha ganado su legendaria reputacion
a lo largo de los afos. Es una opcién fiable que ofrece tranquilidad y

rendimiento consistente.

Lleve aire fresco a sus operaciones y experimente la simplicidad, el

rendimiento y la fiabilidad que solo PKM 25-40 puede ofrecer.

UNA SOLUCION COMPLETA

Disefio compacto todo en uno

* La unidad montada en bancada ocupa menos de 1 m?
* Disponible con depésito de aire
» Secador y prefiltro integrados opcionales

Facil de transportar

* Totalmente protegido para una manipulacién segura y sencilla
* No se requiere una base de apoyo especial

Silencioso y con pocas vibraciones

* Funciona con un nivel minimo de ruido y vibracién
¢ |deal para la instalacién cerca del punto de uso

FIABILIDAD LEGENDARIA

Disefados para rendir

* Fabricado con componentes de primera calidad

* El elemento de tornillo rotativo de ultima generacién admite
un ciclo de trabajo del 100 %

* Diseflado para entornos exigentes

Refrigeraciéon 6ptima
* El sistema de ventilacién sobredimensionado garantiza bajas
temperaturas internas

* Funcionamiento fiable a temperaturas ambiente de hasta
46 °C (115 °F)

FACIL MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD

Disefio funcional

* Todos los puntos de servicio son accesibles desde la parte delantera

* Mirilla de nivel de aceite visible sin necesidad de retirar los paneles

* Comprobaciones y diagnésticos rapidos a través de un controlador
intuitivo

* Una persona sola se basta para realizar el mantenimiento y la
limpieza

EFICIENTE EN COSTES
Coste total de propiedad bajo

* Disefio duradero y fiable que minimiza el tiempo de inactividad

* Los intervalos de servicio prolongados reducen las necesidades de
mantenimiento

* Motores IE3 energéticamente eficientes y elementos de tornillo de
Ultima generacioén

* Sistemas de lubricacién y refrigeracion de alto rendimiento

AIRE COMPRIMIDO DE ALTA CALIDAD

Paquete de tratamiento de aire integrado

¢ Las unidades montadas sobre depdsito de aire pueden equiparse con
un sistema completo de tratamiento del aire, incluido un secador
frigorifico y un prefiltro

Aire limpio y seco para aplicaciones exigentes

* Este compresor compacto garantiza el suministro de aire
comprimido seco y ultralimpio, o que lo hace ideal incluso para los
procesos industriales mas sensibles y exigentes



COMPONENTES

o Controlador e Depésito separador de aceite @ Elemento compresor
o Parada de emergencia 0 Filtro de aceite y separador de aceite @ Secador frigorifico
o Controlador del punto de rocio o Visor de nivel de aceite @ Vélvula de seguridad
o Interruptor del secador o Motor eléctrico

o Refrigerador de aceite @ Sistema de transmisién por correa

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

Descripcién Opcioén de fabrica
RELES DE SECUENCIA DE FASE Estandar
CONTROLADOR ELECTRONICO Estandar
PURGADOR CAPACITIVO INTELIGENTE (EN EL SECADOR INTEGRADO) Estandar
ACEITE ALIMENTARIO FOODGRADE v

FILTRO DE LINEA G (SOLO PARA UNIDAD MONTADA EN DEPOSITO CON SECADOR) v
CAJON DE MADERA v

v’ = disponible

ICONS

MAYOR TIEMPO DE ACTIVIDAD GRACIAS A ICONS

Con el sistema de conectividad inteligente (ICONS), obtendra datos e
informacion de sus maquinas en su ordenador, tableta o smartphone.

* Aumente la fiabilidad de su maquina identificando los problemas antes de
que se conviertan en una amenaza para la continuidad de su produccion

* Analice y optimice su consumo de energia y sus emisiones de CO,

* Reciba informes energéticos de alta calidad que garanticen la conformidad
con la norma ISO50001 de su emplazamiento

COMPRESSOR DATA




ESPECIFICACIONES TECNICAS

PKM 25-40

Presion

Caudal de aire libre en Potencia del Nivel

max. de

R sonoro**
trabajo

condiciones de referencia* motor

Modelo

Sobre
bancada

Weight (kg)

Sobre
depdsito con
secador

Sobre depésito
con secador

8 188 521 110

PKM 25 10 162 45 95 18,5 25 69 328 377 603
13 139 38,5 82
8 223 62 131

PKM 30 10 193 53,6 114 22 30 70 344 393 619
13 167 46,4 98
8 260 72,2 153

PKM 40 10 234 65,1 138 30 40 71 444 493 na
13 206 57,2 121

DIMENSIONES

Dimensiones

Largo Ancho
Sobre bancada 1180 833 1220
Sobre bancada con secador 1450 833 1220
Sobre depésito 500 L con secador 1904 833 1832

* Rendimiento de la unidad medido seguin ISO 1217, Anexo C, dltima edicién
** Nivel de ruido medido segin ISO 2151:2004 usando ISO 9614/2




PKM 21-30 VF (PM)

Entre en el futuro del aire comprimido con la serie
PKM 21-30 VF.

En el panorama industrial actual en constante evolucién, la
eficiencia energética no es solo una tendencia, sino una necesidad.
Aunque los compresores tradicionales de velocidad fija siguen
siendo adecuados para muchas aplicaciones, el cambio hacia
soluciones mas inteligentes y sostenibles se estd acelerando. Los
compresores con accionamiento de velocidad variable (VSD) estan
liderando esta transformacién, ofreciendo un ahorro energético
inigualable, un desgaste reducido y un rendimiento optimizado.

Sin embargo, hasta ahora, el mayor coste inicial de la tecnologia
VSD ha mantenido a muchas pequefias y medianas empresas en el
margen, especialmente a aquellas con una menor demanda de aire
o pocas horas de funcionamiento.

Conozca al Game-Changer: PKM 21-30 VF

Nuestra nueva gama PKM 21-30 VF rompe las barreras del aire comprimido energéticamente eficiente.

Ofrece todas las ventajas del accionamiento de velocidad variable, incluidas la reduccion en las
facturas de energia, un funcionamiento mas silencioso y una mayor vida util del equipo, a un precio que
por fin se adapta a cualquier bolsillo.

* Rango de potencias: 15 a 22 kW

 Tecnologia: Motor de imanes permanentes (PM) con accionamiento directo, sin juntas y engrasado
de por vida

» Refrigeracion del motor: Motor refrigerado por aceite para una durabilidad y un rendimiento
superiores

* Disefio: Elemento compresor de disefio propio para la méxima eficiencia

Tanto si gestiona un taller pequefio como una instalacién mas grande con unas necesidades de aire
modestas, PKM 21-30 VF es su solucién inteligente y preparada para el futuro.

éPor qué elegir PKM 21-30 VF?

v Eficiencia energética a precio asequible

v  Silencioso, fiable y construido para durar

v Ideal para aplicaciones exigentes

v Disefio compacto y listo para usar

El PKM 21-30 VF hace que la tecnologia de velocidad variable sea accesible y rentable para empresas

que antes no podian justificar la inversién. No se trata solo de una actualizacién. Es un salto adelante.

Inteligente, eficiente y rentable: ahora la decisiéon es muy facil.

VENTAJAS DE PKM 21-30 VF

* Hasta un 45 % de ahorro energético gracias a la * Rango de presién entre 4 y 10 bar
tecnologia PM con elemento de disefo propio * Dimensiones reducidas
* Motor eficiencia IE4 * Bajo nivel de ruido en comparacién con la
* Refrigerado por aceite, IP54, garantiza la fiabilidad en generacién anterior
entornos polvorientos y condiciones hiumedas * Controlador ES 4000 Connect

* Funcionamiento fiable incluso a temperaturas ambiente
de hasta 46 °C



Tecnologia de compresion

premium

Motor de iman permanente
interior (iPM) refrigerado por
aceite, clase H y eficiencia

IE4:

Sin mantenimiento; incluye
una innovadora tecnologia de
refrigeracién por aceite para
rendir de manera éptima en

ambientes hasta 46 °C.

Armario eléctrico con
proteccion IP54:

Ideal para entornos adversos,
puede soportar hasta 60 °C
con los mas altos estandares

de rendimiento EMC.

OPCIONALMENTE:

Aceite 8000 horas
Aceite alimentario Foodgrade
Separador de agua - WSD

Filtro de linea G para eliminar el polvo y el aceite

MAXIMICE SU AHORRO ENERGETICO

La energia consumida es, con diferencia, el mayor factor del coste de propiedad y funcionamiento

Elemento de compresion de
disefio propio:

Le ofrece el maximo caudal de
aire libre suministrado (F.A.D.)
y la menor energia especifica
requerida (S.E.R.) de su
categoria.

Tren de accionamiento

Nuevo disefio de acoplamiento
coénico para un mantenimiento
rapido del tren de transmisién.

Refrigeradores y depésito de
aceite sobredimensionados:

Rendimiento mejorado.

* Inductancia de CC (solo opcién de venta

posterior)

* Opciones de envio cajén y jaula de madera

de un compresor a lo largo de su vida Util. Afortunadamente, hay muchas opciones para minimizar

el consumo de energia de su sistema de aire. Tecnologias como la recuperacién de energia pueden

tener un gran impacto en sus resultados y en su huella medioambiental, con ahorros energéticos

que pueden alcanzar hasta el 75 %. Una vision holistica de su sistema de aire comprimido es clave.

Empieza con la seleccién de tecnologias eficientes a la hora de comprar un compresor. Pero eso no

es todo. La supervisién y el andlisis de su sistema de aire a medida que lo utiliza a menudo revelaran

oportunidades de optimizacion. Su representante comercial de Puska puede ayudarle a encontrar

dichos ahorros.

Velocidad fija a IPM

Variantes de presién de trabajo

PUSIKA

'AIRE COMPRIVIDO.

Reparacion de fugas/
caidas de presién

Seleccion del tamano del
depdsito: reducir la descarga

3% Tecnologia del motor

/3% Pérdidas en la transmision



UNA GAMA VERSATIL

Velocidad fija

* Disefio basico del compresor durante afios
* Disefio compacto todo en uno

* Fiable

* Facil de mantener

* Bajo coste de inversion

PKM 25 VF

» Todas las ventajas de los compresores de correa

* Hasta un 45 % de ahorro energético gracias a la tecnologia
de motor PM

* Accionamiento directo: disposicién de eje Unico que no
requiere ajuste en ninguna condiciéon

* Motor IP54, clase H garantiza la robustez

CONTROL INTELIGENTE CON ES 4000 CONNECT £54000.

El control inteligente con controlador ES 4000 Connect lleva
la gestion de compresores al siguiente nivel, haciendo que su
sistema sea mas facil de operar, mas fiable y mas eficiente
energéticamente. Con las actualizaciones inaldmbricas
automaticas de software, su compresor sigue mejorando

con el tiempo.

Interfaz facil de manejar

Pantalla intuitiva para un manejo rapido y sencillo.

Monitorizacién y control remotos

Conectividad total con acceso y gestién en tiempo real
desde cualquier lugar.

Ahorro de energia avanzado (solo para
velocidad fija)

La tecnologia DSS (Dynamic System Saver) integrada
optimiza el uso de energia.

Alertas proactivas

Advertencias y alarmas de apagado en tiempo real para
evitar tiempos de inactividad.

Recomendaciones de mantenimiento

Estado del servicio, historial y notificaciones al alcance
de su mano.

Deteccién de fugas

Ayuda a identificar y reducir las costosas fugas de aire.

Ajuste flexible de la presion

Ajuste facilmente las bandas de presién a través de la
aplicacion ICONS.

Actualizaciones automaticas de software

Manténgase al dia con las Ultimas funciones y mejoras,
sin necesidad de intervencién manual.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

PKM 21-30 VF

Caudal de aire libre en
Min. FAD* condiciones de referencia* Peso (kg)

Presion Flujo d
Presion " Potencia Méx. FAD* Nivel = 209
) efectiva — aire de
min. de del sonoro Sobre Sobre

) e x refrige-
trabajo trabajo motor raci6n  Sobre bancada bancada

bancada con con
secador secador

I/s mih 1I/s mih /s

PKM21VF 4 10 15 20 342 13 171 475 1462 406 67 069 310 355 530
PKM25VF 4 10 185 25 328 91 2002 556 1724 479 69 097 325 375 550
PKM3OVF 4 10 22 30 378 105 2297 638 1948 541 71 097 330 385 560
DIMENSIONES

Dimensiones

Ancho Alto

Sobre bancada 1200 835 1220
Sobre bancada con secador 1450 835 1220
Sobre depésito 500 L con secador 1940 835 1835

* Rendimiento de la unidad medido segun ISO 1217, Anexo C, Ultima edicién
** Nivel de ruido medido segun ISO 2151:2004 usando I1SO 9614/2

USKA

USKA




Encuentra tu distribuidor PUSKA en:

www.puska.com

@@

ORIGINAL PART

CUIDADO

El cuidado es la base del servicio:

un servicio profesional a cargo
de personas capacitadas y con
repuestos originales de alta
calidad.

CONFIANZA

La confianza se gana cumpliendo
nuestras promesas de un
rendimiento fiable y continuo y
una larga vida util del equipo.

PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

EFICIENCIA

Un mantenimiento periédico
garantiza la eficiencia del

equipo. La eficiencia de nuestra
organizacién de servicio es lo que
realmente marca la diferencia en
el area de servicio y repuestos
originales.

C. Aria C. S.R.L. se reserva el derecho a cambiar o revisar las especificaciones y el disefio del producto en

6999420600 © 2025, C. Aria C. S.R.L. Todos los derechos reservados.

relacién con cualquier caracteristica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a los

cambios, mejoras, adiciones o sustituciones correspondientes para equipos vendidos o enviados anteriormente.

Lea todas las instrucciones de seguridad del manual antes de su uso.





