
PKM 7.5-20 y PKM 10-20 VF

Robusto, sencillo e inteligente: 
Fiabilidad avanzada 
en aire comprimido 

puska.com



PKM 7.5-20 VELOCIDAD FIJA COMPONENTES

El aire comprimido alimenta innumerables industrias, 
lo que hace que la elección del compresor sea una 
decisión crítica para su negocio.

Nuestra gama PKM 7.5-20 ofrece robustos compresores de tornillo 
con inyección de aceite y accionamiento por correa, diseñados 
para ofrecer fiabilidad y rendimiento a largo plazo. Esta gama está 
disponible en diferentes configuraciones, entre otras la versión 
montada sobre un depósito de aire, con secador frigorífico y un 
prefiltro, que proporciona un sistema compacto y todo en uno 
adaptado a sus necesidades.

Gracias a la constante inversión de Puska en innovación y calidad, 
la serie PKM 7.5-20 se ha ganado su legendaria reputación a lo 
largo de los años. Es una opción fiable que ofrece tranquilidad y 
rendimiento consistente.

Lleve aire fresco a sus operaciones y experimente la sencillez, 
el rendimiento y la fiabilidad que solo la gama Puska PKM 7.5-20 
puede ofrecer.

UNA SOLUCIÓN COMPLETA 

Diseño compacto todo en uno 
	y La unidad montada en bancada ocupa menos de 1 m2

	y Disponible con depósito de aire
	y Secador y prefiltro integrados opcionales

Fácil de transportar 
	y Totalmente protegido para una manipulación segura y sencilla
	y No se requiere una base de apoyo especial

Silencioso y con pocas vibraciones 
	y Funciona con un nivel mínimo de ruido y vibración
	y Ideal para la instalación cerca del punto de uso 

FIABILIDAD LEGENDARIA 

Diseñados para rendir
	y Fabricado con componentes de primera calidad
	y El elemento de tornillo rotativo de última generación admite 

un ciclo de trabajo del 100 %
	y Diseñado para entornos exigentes

Refrigeración óptima
	y El sistema de ventilación sobredimensionado garantiza bajas 

temperaturas internas
	y Funcionamiento fiable a temperaturas ambiente de hasta  

46 °C (115 °F)  
           

FÁCIL MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD 

Diseño funcional 
	y Todos los puntos de servicio son accesibles desde la parte delantera
	y Mirilla de nivel de aceite visible sin necesidad de retirar los paneles
	y Comprobaciones y diagnósticos rápidos a través de un controlador 

intuitivo
	y Una persona sola se basta para realizar el mantenimiento y la 

limpieza

EFICIENTE EN COSTES 

Coste total de propiedad bajo 
	y Diseño duradero y fiable que minimiza el tiempo de inactividad
	y Los intervalos de servicio prolongados reducen las necesidades de 

mantenimiento
	y Motores IE3 energéticamente eficientes y elementos de tornillo de 

última generación
	y Sistemas de lubricación y refrigeración de alto rendimiento

AIRE COMPRIMIDO DE ALTA CALIDAD 

Paquete de tratamiento de aire integrado 
	y Las unidades montadas sobre depósito de aire pueden equiparse con 

un sistema completo de tratamiento del aire, incluido un secador 
frigorífico y un prefiltro 

Aire limpio y seco para aplicaciones exigentes 
	y Este compresor compacto garantiza el suministro de aire 

comprimido seco y ultralimpio, lo que lo hace ideal incluso para los 
procesos industriales más sensibles y exigentes 
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Controlador

Parada de emergencia

Controlador del punto de rocío

Interruptor del secador

Refrigerador de aceite
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11Depósito separador de aceite

Filtro de aceite y separador de aceite

Visor de nivel de aceite

Motor eléctrico

Sistema de transmisión por correa

Elemento compresor

Secador frigorífico

Válvula de seguridad

= disponible  = no disponible

Descripción Opción de fábrica Opción de venta posterior

ACEITE 8000 H  

ACEITE ALIMENTARIO FOODGRADE  

DEPÓSITO DE AIRE 270 L  

DEPÓSITO DE AIRE 500 L  

DEPÓSITO DE AIRE DE 270 L + SECADOR FRIGORÍFICO  

DEPÓSITO DE AIRE DE 500 L + SECADOR FRIGORÍFICO  

DEPÓSITO DE AIRE DE 270 L + SECADOR FRIGORÍFICO + PREFILTRO  

DEPÓSITO DE AIRE DE 500 L + SECADOR FRIGORÍFICO + PREFILTRO  

PURGA TEMPORIZADA EN EL DEPÓSITO DE AIRE  

RANURAS DE TRANSPORTE  

CAJÓN DE MADERA  

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES

  



PKM 7.5-20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES

Modelo

Presión 
máx. de 
trabajo

Caudal de aire libre 
en condiciones de 

referencia*

Potencia del 
motor

Nivel 
sonoro**

Peso (kg)

Sobre 
bancada 

Sobre 
depósito 

Sobre depósito 
+ secador

Sobre depósito  
+ secador + filtro

bar m3/h l/s cfm kW CV db(A) 270 L 270 L 270 L

PKM 7.5
8 50,8 14,1 29,9

5,5 7,5 64 160 207 242 247

10 41,8 11,6 24,6

PKM 10

8 68,4 19 40,3

7,5 10 65 170 217 250 25510 59,8 16,6 35,2

13 46,8 13 27,5

PKM 15

8 97,2 27 57,2

11 15 69 185 232 265 27010 85 23,6 50

13 69,1 19,2 40,7

PKM 20

8 111,6 31 65,7

15 20 71 200 247 280 28510 100,8 28 59,3

13 79,9 22,2 47

Dimensiones

Largo Ancho Alto

mm

Sobre bancada 855 655 1062

Sobre depósito 270 L 1540 655 1550

Sobre depósito 500 L 1875 655 1680

L
L

A

A

A

A

PKM 10-20 VF (PM)

Comparar un compresor de velocidad fija con un 
modelo VSD tiene sentido, pero cuando se trata 
de unidades accionadas por correa, la diferencia 
de inversión siempre ha hecho que el cambio sea 
difícil de justificar. Hasta ahora.

Nuestra nueva gama PKM 10-20 VF rompe esa barrera: ofrece 
todas las ventajas de la tecnología de accionamiento de velocidad 
variable, incluido el ahorro de energía, la reducción del desgaste y 
la mejora de la eficiencia, a un nivel de inversión que se ajusta a los 
usuarios de compresores de velocidad fija.  
Es una solución más inteligente, silenciosa y eficiente que se 
adapta a las necesidades y presupuestos de las pequeñas y 
medianas empresas.  
Con tamaños de 7,5 a 15 kW, PKM 10-20 VF es su siguiente paso 
inteligente hacia el futuro del aire comprimido. 

PKM 10-20 VF cuenta con tecnología de motor PM con accionamiento directo y un elemento de 
diseño propio que aporta eficiencia energética al alcance de todos los bolsillos. Desde pequeños 
talleres hasta grandes fábricas que necesitan compresores de pequeña potencia, PKM 10-20 VF 
aportará eficiencia energética a un coste de inversión inicial muy ajustado.

El motor refrigerado por aceite sin juntas garantiza un rendimiento y una durabilidad óptimos, incluso 
en condiciones exigentes. Al utilizar aceite para disipar el calor directamente del motor, mantiene 
temperaturas de funcionamiento más bajas, mejora la eficiencia energética y prolonga la vida útil de 
todo el resto de componentes del compresor. ¿El resultado? Funcionamiento fiable y rendimiento 
constante a lo largo del tiempo. 

¿Sabía que la energía representa más del 70 % del coste total de propiedad y 
funcionamiento de un compresor?
Por eso, la tecnología PKM 10-20 VF con motor de imán permanente (PM) está diseñada para ayudarle 
a reducir significativamente esos costes. 

A diferencia de los compresores tradicionales que funcionan a una velocidad constante (siempre 
al 100 %), el PKM 10-20 VF ajusta de forma inteligente la velocidad de su motor para adaptarse 
a la demanda real de aire en cada momento. Dado que la mayoría de los entornos de producción 
experimentan fluctuaciones en las necesidades de aire, esta adaptación inteligente conduce a un ahorro 
energético de hasta el 45 %. ¿Qué supone esto para usted? Que puede recuperar la inversión adicional 
en un PKM 10-20 VF, en comparación con un compresor de velocidad fija, en tan solo un año. 

Inteligente, eficiente y rentable: ahora la decisión es muy fácil.

VENTAJAS DE PKM 10-20 VF

	y Hasta un 45 % de ahorro energético gracias a la 
tecnología PM con elemento de compresión de diseño 
propio

	y Motor clase de eficiencia IE4
	y El motor IP54 refrigerado por aceite garantiza la fiabilidad 

incluso en entornos con polvo y humedad

* Rendimiento de la unidad medido según ISO 1217, Anexo C, última edición 
** Nivel de ruido medido según ISO 2151:2004 usando ISO 9614/2

	y Funcionamiento fiable incluso a temperaturas 
ambiente de hasta 46 °C

	y Rango de presión entre 4 y 10 bar
	y Dimensiones reducidas
	y Bajo nivel sonoro
	y Controlador ES 4000 Connect



La energía consumida es, con diferencia, el mayor factor del coste de propiedad y funcionamiento 
de un compresor a lo largo de su vida útil. Afortunadamente, hay muchas opciones para minimizar 
el consumo de energía de su sistema de aire. Tecnologías como la recuperación de energía pueden 
tener un gran impacto en sus resultados y en su huella medioambiental, con ahorros energéticos 
que pueden alcanzar hasta el 75 %. Una visión holística de su sistema de aire comprimido es clave. 
Empieza con la selección de tecnologías eficientes a la hora de comprar un compresor. Pero eso no 
es todo. La supervisión y el análisis de su sistema de aire a medida que lo utiliza a menudo revelarán 
oportunidades de optimización. Su representante comercial de Puska puede ayudarle a encontrar 
dichos ahorros.

MAXIMICE SU AHORRO ENERGÉTICO

Velocidad fija a IPM

Variante de presión correcta

Corrección de fugas/
caídas de presión

Selección del tamaño del 
depósito: reducir la descarga

Pérdidas en la transmisión

Tecnología del motor

NUMEROSAS 
OPCIONES:

	y Aceite 8000 horas
	y Aceite alimentario Foodgrade
	y Purgador temporizado en depósito
	y Barras para transporte con carretilla elevadora

	y Refrigerador posterior
	y Inductancia de CC (solo opción de venta 

posterior)
	y Opciones de envío en cajón o jaula de madera

Tecnología de compresión 
premium

UNA GAMA VERSÁTIL

CONTROL INTELIGENTE CON ES 4000 CONNECT

Velocidad fija
	y Diseño básico del compresor durante años
	y Diseño compacto todo en uno
	y Fiabilidad
	y Fácil de mantener
	y Bajo coste de inversión

PM 
	y Todas las ventajas de los compresores de transmisión por 

correa
	y Hasta un 45 % de ahorro energético gracias a la tecnología de 

motor PM
	y Accionamiento directo: disposición de eje único que no 

requiere ajuste en ninguna condición 
	y Motor IP54, Clase H garantiza la robustez

El control inteligente con controlador ES 4000 Connect lleva 
la gestión de compresores al siguiente nivel, haciendo que su 
sistema sea más fácil de operar, más fiable y más eficiente 
energéticamente. Con las actualizaciones inalámbricas 
automáticas de software, su compresor sigue mejorando  
con el tiempo.

Interfaz fácil de manejar
Pantalla intuitiva para un manejo rápido y sencillo.

Monitorización y control remotos
Conectividad total con acceso y gestión en tiempo real 
desde cualquier lugar.

Ahorro de energía avanzado (solo para 
velocidad fija)
La tecnología DSS (Dynamic System Saver) integrada 
optimiza el uso de energía.

Alertas proactivas
Advertencias y alarmas de apagado en tiempo real para 
evitar tiempos de inactividad.

Recomendaciones de mantenimiento
Estado del servicio, historial y notificaciones al alcance 
de su mano.

Detección de fugas
Ayuda a identificar y reducir las costosas fugas de aire.

Ajuste flexible de la presión
Ajuste fácilmente las bandas de presión a través de la 
aplicación ICONS.

Actualizaciones automáticas de software
Manténgase al día con las últimas funciones y mejoras, 
sin necesidad de intervención manual.

45%

15%

0-15%

5%

3%

3%

Motor de imán permanente 
interior (iPM) refrigerado por 
aceite, Clase H y eficiencia 
IE4: 

Sin mantenimiento; incluye 
una innovadora tecnología de 
refrigeración por aceite para 
rendir de manera óptima en 
ambientes hasta 46 °C.

Armario eléctrico con 
protección IP54: 

Ideal para entornos adversos, 
puede soportar hasta 60 °C 
con los más altos estándares 
de rendimiento EMC.

Elemento de compresión de 
diseño propio: 

Le ofrece el máximo caudal de 
aire libre suministrado (F.A.D.) 
y la menor energía específica 
requerida (S.E.R.) de su 
categoría.

Tren de accionamiento:  

Nuevo diseño de acoplamiento 
cónico para un mantenimiento 
rápido del tren de transmisión.

Refrigeradores y depósito de 
aceite sobredimensionados: 

Rendimiento mejorado. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PKM 10-20 VF

Modelo

Presión 
mín. de 
trabajo

Presión 
efectiva 

de 
trabajo

Potencia 
del motor

Mín. FAD*

Caudal de aire libre en 
condiciones de referencia*

Nivel 
sonoro 

**

Flujo de aire 
de refrige-

ración

Peso (kg)

Máx. FAD*

7 bar 7 bar 9.5 bar
Sobre 

bancada

Sobre 
depósito con 

secador 

bar bar kw hp m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s dB(A) m3/s – 270 L 500 L

PKM 10 VF 4 10 7,5 10 21,2 5,2 73,4 20,4 63,4 17,6 64 0,61 193 332 362

PKM 15 VF 4 10 11 15 18,4 5,1 109,4 30,4 88,2 24,5 65 0,61 193 332 362

PKM 20 VF 4 10 15 20 19,4 5,4 120,6 33,5 111,6 31 66 0,61 202 339 371

DIMENSIONES

Dimensiones

Largo Ancho Alto

mm

Sobre bancada 1000 655 1062

Sobre depósito 270 L 1540 655 1550

Sobre depósito 500 L 1875 655 1680

L LA A

A

A

* Rendimiento de la unidad medido según ISO 1217, Anexo C, última edición
** Nivel de ruido medido según ISO 2151:2004 usando ISO 9614/2

NOTAS



NOTASNOTAS



CUIDADO
El cuidado es la base del servicio: 
un servicio profesional a cargo 
de personas capacitadas y con 
repuestos originales de alta 
calidad.

CONFIANZA
La confianza se gana cumpliendo 
nuestras promesas de un 
rendimiento fiable y continuo y 
una larga vida útil del equipo. 

EFICIENCIA
Un mantenimiento periódico 
garantiza la eficiencia del 
equipo. La eficiencia de nuestra 
organización de servicio es lo que 
realmente marca la diferencia en 
el área de servicio y repuestos 
originales.
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Encuentra tu distribuidor PUSKA en:
www.puska.com


